金具供应商电子商务平台填写说明
（2014年8月修订）
由于电子商务平台当初设计物资类别所限，金具产品在电子商务平台录入时，将比其他产品更加复杂，主要表现在1、需进入“金具”和“金具串”两种物资中类寻找相关产品；2、在物资小类方面，都将要用某一具体列名的产品名称代替某一类产品；3、供货业绩分供货数量和供货金额两种方式填写，但数量和金额的统计范围是不一致的，容易混淆。敬请各相关使用者认真仔细阅读本说明。
1.产品目录
1) 悬垂线夹和耐张线夹: 无论是单个产品还是串型产品，均从物资中类-“金具串”中选择“导线悬垂串”或者“导线耐张串”来填写。普通悬垂线夹产品采用“提包单线夹”特征项填写，预绞式悬垂线夹产品采用“预绞单线夹”或“预绞双线夹”特征项填写。普通耐张线夹产品采用“单挂点”或者“三挂点”特征项填写，预绞式耐张线夹产品采用“双挂点”或“四挂点”特征项填写。10kV产品无论悬垂线夹还是耐张线夹，一律采用相应的耐张串填写，20kV产品填入10kV项中。耐热导线相关产品从物资中类-“金具”进入，一律采用“110kV耐热导线悬垂串”、“220kV耐热导线悬垂串”或“110kV耐热导线耐张串”、“220kV耐热导线耐张串”填写。
2) 连接金具从物资中类-“金具”进入。所有联接金具，采用“联接金具-球头挂环 
Q-7”填写。
3) 接续金具从物资中类-“金具”进入。所有普通接续金具，采用“接续金具-铝绞丝接续管 JY-150L”填写。所有预绞式接续金具，采用“接续金具-预绞式补修条 FYB-95/15”填写。
4) 防振锤从物资中类-“金具”进入。所有普通防振锤，采用“保护金具-防振锤 FD-1”填写。所有预绞式防振锤，采用“保护金具-防振锤 FFH1318Y”填写。
5) 间隔棒从物资中类-“金具”进入。所有普通间隔棒，采用“保护金具-间隔棒 FJQ-204”填写。所有预绞式间隔棒采用“保护金具-间隔棒 JZY-45301”填写。所有防舞金具采用“保护金具-间隔棒 FL-150”填写。
2.产品业绩
1) 不管是预绞式金具还是一般线路金具的供货合同都按照具体的产品（悬垂线夹、耐张线夹、间隔棒、防振锤）拆分为几条填写。例如：合同A中同时含有悬垂线夹、耐张线夹、间隔棒三种产品的业绩，那么电子商务平台上合同A的业绩就应该填三条，一条为悬垂线夹，一条为耐张线夹，一条为间隔棒，即这个合同编号有三条业绩记录。
2) 串型金具：除填入金具串供货数量外，①在“供货数量（只）”一览中，填入金具串中具有的悬垂线夹或耐张线夹数量，组成串的其他金具数量不得填入；②在“供货金额”一览中，按照具体的产品（悬垂线夹、耐张线夹、间隔棒、防振锤）拆分为几条填写，耐张线夹、间隔棒、防振锤、悬垂线夹都按照其实际供货金额填写。合同中剩下其他货物的金额，若为普通金具则填写在“联接金具-球头挂环 Q-7”中，若为预绞式金具则填写在“接续金具-预绞式补修条 FYB-95/15”。理论上，悬垂线夹、耐张线夹、间隔棒、防振锤、连接金具、接续金具这六项产品的合同金额加起来应该是等于合同总金额。
3) 普通非串型金具：①若合同中有悬垂线夹、耐张线夹或者间隔棒的任意一种，则“金具串供货数量（串）”填0（零），其余同金具串一样填写；②若合同中无悬垂线夹、耐张线夹、防振锤或者间隔棒的任何一种，填写时，则所有普通金具，采用“联接金具-球头挂环 Q-7”填写，供货金额为整个合同的金额；所有预绞式金具，采用“接续金具-预绞式补修条 FYB-95/15”填写，供货金额为整个合同的金额。
3.型式试验报告
1) 同一类型金具填入最大规格的那份有效报告即可。如：具有标称破坏载荷100kN的悬垂线夹握力、破坏载荷试验报告，可不用再提交标称破坏载荷80kN、70kN的悬垂线夹握力、破坏载荷试验报告。具有适配400mm2截面导线的耐张线夹握力、温升、电阻试验报告，就可不再提交适配300mm2、240mm2截面导线的耐张线夹握力、温升、电阻试验报告。
2) 填写金具串的型式试验报告时，产品名称一定要写清楚是悬垂串还是耐张串，且要与同一记录中的试验产品类别相一致。
3) 填写连接金具的型式试验报告时，应该分别按照球头挂环、碗头挂板、U型挂环以及直角挂板4种分别填写，即一种电压等级的连接金具型式试验报告填4条。
4) 若一个报告中含有多种产品的试验项目，则按照产品类别逐条填写。若报告A中含有悬垂线夹、耐张线夹的握力试验项目，则悬垂线夹握力试验填一条，耐张线夹握力试验填一条。
4.生产制造
主要生产设备必须按照设备类别、设备名称填写每一台生产设备，设备名称一定要与设备类别对应，若设备归类错误，专家核实时将不认可。例如：设备名称：铺砂机、设备类别：绞合设备（设备归类错误，核实为否）。如果实在无法归入以下类别或名称可以选择“其他”，然后自己填写合理的设备名称。一台设备只需要填写一次，不用重复多次填写。同一型号的多台设备只需填一条，数量填为实际的台/条数。若设备为预绞式金具加工线，需将其拆开成：成型设备、铺砂设备、绞合设备、尾端处理设备等，否则将认为四大类设备不全。
“生产、技术、管理人员一览表”主要填写以下人员信息：技术员、车工、钳工、刨工、铣工、焊工等相关人员。技术工人有级别的填写“Ⅲ级/Ⅱ级/Ⅰ级，五/四/三/二/一级”，无级别的，填写“无级别”。一个证书，仅需填写一条。所有人员都需要按照其实际的职称情况填写，若有职称则填写“助理工程师、工程师、高级工程师”，若无职称则填写“无职称”。
5.试验检测
试验设备一览表：主要试验设备按照功能分成：化学成份分析设备、拉力试验设备、测厚设备等，请尽量按照设备类别将每一台设备归类填好，如果实在无法归入以下类别或名称可以选择“其他”，然后自己填写合理的设备名称。一台试验设备只需要填写一次，不用重复填写。
试验检测人员一览表：所有级别的试验人员都按照 “Ⅲ级/Ⅱ级/Ⅰ级，五/四/三/二/一级”填写，无级别的，填写“无级别”。一个证书，仅需填写一条。同一人员具有同一类型证书不同级别的，只需填写最高级别证书。
6.提交申请核实
由于电子商务平台无上述相关产品名称，各供应商请按照下面的对应原则选填提交申请核实的产品，除了以下产品名称外，其他名称在提交时都不得勾选。若提交核实时，未勾选以下产品名称，将会造成专家无法下结论，其后果由供应商承担。
1) 用“750kV导线悬垂串（提包单线夹）”代表750kV一般线路金具；
2) 用“500kV导线悬垂串（提包单线夹）”代表330/500kV一般线路金具；
3) 用“220kV导线悬垂串（提包单线夹）”代表220kV一般线路金具；
4) 用“110kV导线悬垂串（提包单线夹）”代表35-110kV一般线路金具；
5) 用“750kV导线悬垂串（预绞单线夹）”代表330-750kV预绞式金具；
6) 用“220kV导线悬垂串（预绞单线夹）”代表220kV预绞式金具；
7) 用“110kV导线悬垂串（预绞单线夹）”代表35-110kV预绞式金具。
8) 用“保护金具-间隔棒 FL-150”代表防舞金具。
9) 用“110kV耐热导线耐张串（）”代表110（66）kV一般线路耐热金具。
5.其他注意事项
1) 上传到电子商务平台上的所有扫描件都必须是PDF格式，型式试验报告、产品鉴定证书、生产许可证等的扫描件必须是整本报告的扫描件，而不能只扫描上传封面或者是首页。
2) 型式试验报告应该严格按照所试验的产品填写产品名称、试验项目以及产品型号，不管是否是必填项，只要报告中有数据的就必须填在平台上。例如：破坏荷载、适用导线/地线型号及截面等，只要某一报告上有这些项目，则平台中必须填写。
3) 每次填写资质业绩前，一定要仔细阅读<供应商注册及资质业绩填报手册>以及当期的招标公告（国家电网电子商务平台上可以下载）。
4) 填写电子商务平台时务必由两个人（一人为商务的，一人为技术员）一起填写。
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