
三合一母线加工机操作规范

[bookmark: _GoBack]1、三合一母线加工机简单的说就是集冲、剪、折三功能于一体，可以独立完成冲、剪、折的加工。
2、三合一母线加工机装有三个加工单元，通过手动和脚踏开关可分别进行母线的冲、剪、折加工，通过更换模具还可以完成折平弯、立弯、U型弯、压花、冲圆孔、长圆孔等不同工艺的加工。
3、使用三合一母线加工机生产效率高，使用方便。主要适用于高低压开关柜、变压器制造行业，以及成套输配电设备、电力成套生产加工制造企业。机器配有手动按钮和脚踏开关两种操作方式，操作简单，使用灵活方便，一般熟练工人可以很容易的使用操作。
4、三合一母线加工机上装有冲、剪、折三个加工单元，通过脚踏开关或手动开关。可分别进行母线的冲、剪、折加工，是高低压电气行业理想的生产设备。
5、冲孔单元采用立式结构，更换模具快捷方便提高了工作效率，可根据用户要求定制各种模具，模具材料选用优质钢材烙氏12锰钢制成，冲孔精度高，内圆光滑表面无毛刺。通过更换模具能完成冲圆孔、长圆孔、方孔、倒角、压花等工艺。 
6、剪切采用平剪或冲剪，剪切加工工件平整。无毛刺，不产生废料。 
7、折弯单元采用整体铸造式结构、卧式加工。通过快捷的更换模具可完成平弯、立弯、弯管、压线鼻、折铜棒等。模具结构合理、更换便捷。 
8、高性能的液压系统，进口液压原件，Φ10mm大通径电磁阀，嗓音低，性能稳定可靠。
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